
第１号議案

広島圏都市計画道路の変更について

（３・４・９３７号 本通阿賀線）

広島県決定

資料１
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路線周辺図
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中央地域

阿賀地域
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至東広島市

３・４・９３７号 本通阿賀線
Ｌ＝約２，９９０ｍ Ｗ＝２０ｍ

呉市

起点
呉市本通六丁目

終点
呉市阿賀中央六丁目



都市計画決定の経緯
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和暦（西暦） 主な動向・都市計画決定経緯

昭和20年（1945年） 〇空襲により市街地の大半を焼失
昭和21年（1946年） 〇戦災復興都市計画により，都市計画道路

本通阿賀線として決定（延長約2,520m
幅員10m）【当初】

昭和51年（1976年） 〇名称（路線番号）変更【第１回変更】
昭和62年（1987年） 〇延長，幅員，名称（路線番号）の変更

（延長約2,990m 幅員22m）【第２回変更】

阿賀側本通側 H31.3供用（下り線）→

←H14.3供用（上り線）

L=約2,990m W=22m
現在の都市計画（昭和62年）



都市計画変更の内容
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トンネル坑口位置の変更①

基準等の見直しによる幅員の変更②

自転車歩行者道の集約③

道路法線見直しに伴う
区域の変更

現地精査による区域の不整合④ 整合による区域の変更

車線の数の決定⑤

３・４・９３７号 本通阿賀線



都市計画変更の内容①
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トンネル坑口位置の変更①

変更後 変更後 変更後

変更前 変更前 変更前

延長 L=約2,990m

阿賀側
本通側

本通側坑口：土質調査により
脆弱な地盤を確認

下り線→

←上り線



都市計画変更の内容①
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変更内容：土質調査により脆弱な地盤が確認されたことから，
既成市街地への影響を最小限に留めるため，
本通側の坑口位置を約40m西側へ移動
（トンネル区間約1,670m→約1,710m 約40mの延伸）

坑口位置
（変更前）

住宅①

住宅②
住宅③ 住宅④

坑口位置
（変更後）

坑口位置変更により影響を回避できた物件（想定）
※薬液注入工法などによる影響を考慮

変更前の坑口位置で工事を行った際に
薬液注入工法により影響を受けることが想定される地積範囲

トンネル坑口位置の変更①

本通側

下り線→

←上り線



都市計画変更の内容②
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基準等の見直しによる幅員の変更②

変更断面図

当初断面図

自歩道
W=4.0m

車道幅員
W=8.0m

下り線 W=8.0m 上り線W=12.0m

車道幅員
W=8.0m

変更内容：平成５年の道路構造令の改正に伴い，
自転車歩行者道の幅員を２ｍから４ｍに変更

車道幅員
W=8.0m

下り線 W=11.0m 上り線W=11.0m

車道幅員
W=8.0m

自歩道
W=2.0m

自歩道
W=2.0m

監査歩廊
W=0.75m

自歩道＝
自転車歩行者道

W=22.0m

W=20.0m



自歩道
W=4.0m

車道幅員
W=8.0m

下り線 W=8.0m 上り線W=12.0m

車道幅員
W=8.0m

車道幅員
W=8.0m

下り線 W=11.0m 上り線W=11.0m

車道幅員
W=8.0m

自歩道
W=2.0m

自歩道
W=2.0m

監査歩廊
W=0.75m

都市計画変更の内容③
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自転車歩行者道の集約③

変更内容：自転車歩行者道の幅員の変更に伴い，
自然監視性（防犯）の向上を図るため，自歩道を
上り線・下り線設置から上り線集約設置に変更

変更断面図

当初断面図

自歩道＝
自転車歩行者道



都市計画変更の内容①～③まとめ

10

トンネル坑口位置の変更①

基準等の見直しによる幅員の変更②

自転車歩行者道の集約③

道路法線変更に伴う
区域の変更

新旧対照図（本通側）

【凡例】

追加区域

削除区域

現計画どおり

本通側 下り線→

←上り線

①

②

③



都市計画変更の内容①～③まとめ
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トンネル坑口位置の変更①

基準等の見直しによる幅員の変更②

自転車歩行者道の集約③

道路法線変更に伴う
区域の変更

新旧対照図（阿賀側）

【凡例】

追加区域

削除区域

現計画どおり

阿賀側下り線→

←上り線
②

③

※本通側のみ



都市計画変更の内容④
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現地精査による区域の不整合④ 整合による区域の変更

本通側

【凡例】

追加区域

削除区域

現計画どおり



都市計画変更の内容④
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現地精査による区域の不整合④ 整合による区域の変更

阿賀側

【凡例】

追加区域

削除区域

現計画どおり



都市計画変更の内容⑤
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車線の数の決定⑤

上り線

8.00

7.00

車線路肩 車線

0.50 0.50

路肩

3.50 3.50
7.00

0.50 0.50
4.00

12.00

3.50 3.50

下り線
変更区間(トンネル部)

車線路肩 車線
自歩道

路肩

・種級 ４種１級
・幅員 W=20ｍ
・車線の数 ４車線



意見書の要旨と意見書に対する県の考え方
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資料１－２



ご静聴
ありがとうございました

資料中の図・写真：中国地方整備局広島国道事務所，呉市提供


