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芦田川水系の取水制限について 

１ 要旨・目的 

昨年 10月以降の少雨により，芦田川水系の国土交通省が管理する八田原ダム（府中市諸毛

町，世羅郡世羅町），広島県農林水産局が管理する三川ダム（世羅郡世羅町）の２ダムにおい

て，貯水量が減少していることから，令和５年２月３日に芦田川渇水調整協議会（臨時会議）

が開催され，２ダムの合計貯水量が１，５００万㎥を下回った日（３月９日頃※）の翌日から，

第１次取水制限を実施することが決定された。 

県においては，取水制限開始日に「渇水連絡会(別紙１参照)」を設置し，取水制限の状況等

の情報収集や関係部局と情報共有を図るとともに，ホームページ等により節水を呼びかける。 

なお，芦田川水系２ダム以外のダム貯水量においては，おおむね平年並みの状況であり，

現時点では取水制限等の予定はない。 

※ 今後，降雨がない場合の想定 

 

２ 現状・背景 

下表のとおり，芦田川水系２ダムでは，昨年 10 月以降の少雨により貯水量が減少してい

る。 

                 （２月 21 日現在） 

 降水量※２（ｍｍ） ２ダム（八田原,三川）合計 

10月 11月 12月 １月 貯水量（万㎥） 貯水率（％） 

現 在 （ 実 績 ）  ２３ ３６ ２４ ３１ １，６６４ ４７．１ 

平年（過去 10年平均） １２４ ５７ ５５ ４８ ２，８２９※1 ８０．１※1 

平  年  比（％） １８．６ ６３．２ ４３．６ ６４．６ ５８．８ ― 

※１ 平成 26 年から令和５年までの各年の２月 21 日の平均値 

※２ 降水量は，世羅郡世羅町安田雨量局のデータ 

 

３ 概要 

(1)  対象者 

芦田川水系の利水者（工業用水・農業用水） 

 

(2)  事業内容（実施内容） 

ア 芦田川渇水調整協議会での決定事項 (事務局：福山河川国道事務所) 

(ア) 第１次取水制限 

 

 

 

 
 

※ 今後，降雨がない場合の想定 

（イ）２ダムの合計貯水量が１，１００万㎥を下回ると見込まれる時は，協議会を再度開

催し，第２次取水制限等の対応を協議する。 

（ウ）２ダムの合計貯水量が２，０００万㎥程度に回復した時，その時の降雨，ダム貯水

量の回復状況により，関係機関と協議により解除する。 

イ 県の対応 

取水制限が開始される場合には，広島県災害対策運営要領（渇水）に基づき，取水制限

開始日に「渇水連絡会」を設置する。 

開始時期 
第１次取水制限率 

工業用水 農業用水 

２ダムの合計貯水量が 1,500 万㎥を下回

った日（３月９日頃※）の翌日から 
２０％ ２０％ 
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(3)  スケジュール 

事業内容のとおり。 

 

(4)  予算（補助事業・単県） 

 ― 

 

(5)  今後の対応 

気象台の降雨予想や取水制限によるダムの貯水状況等を注視しながら，取水制限の状況

等の情報収集や関係部局との情報共有を図るとともに，ホームページ等により節水を呼び

かける。 

 

（6） その他 

   県内ダムの貯水率は，別紙２のとおり。 
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【別紙１】 

広島県の防災体制（渇水）  〔広島県災害対策運営要領（渇水）〕 

 

体制 判断基準 体制の決定 

注意体制 

<渇水連絡会> 
県内のいずれかの水系で取水制限の措置が行われた場合 自動設置 

警戒体制 

<渇水警戒本部> 

次のいずれかに該当する場合 

① 太田川水系において取水制限の措置を行う場合 

② 太田川水系以外の２水系において取水制限の措置を行う場合 

自動設置 

総合的な影響拡大防止活動を実施する必要がある場合 
土木建築局長が必要

と認めたとき 

非常体制 

<災害対策本部（渇水）> 

太田川水系において，又は太田川水系以外の２水系において取水制限の措置

が行われており，県民生活等に甚大な被害が発生すると予想される場合 知事が必要と認めたと

き 
総合的な渇水対策を講じる必要がある場合 
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【別紙２】 

県内ダムの貯水率（利水容量のあるダム） 

（２月 21日現在） 

※１ 平年（過去 10 年平均）は，平成 26 年から令和５年までの各年の２月 21 日の平均値 

   但し、運用開始後 10 年に満たないダムは，運用開始後から現在までの平均値 

※２ 今後，降雨がない場合の想定 

※３ 土師ダムは，太田川へ分水しているため，太田川水系で記載 

 

 

 

 

協議会 

（水系） 
ダム名 

平年貯水率(％)※１ 

（平年貯水量（万㎥）） 

現貯水率(％) 

（現貯水量（万㎥）） 

平年貯水率との差（％）  

（平年貯水量との差（万㎥））  
取水制限等の予定 

太
田
川 

中電３ダム 

（王泊ダム，立岩ダム，樽床ダム） 
４４．９  ７５．２  ３０．３  

現時点では，予定なし 
温井ダム ９５．０  ９６．４  １．４  

土師ダム※３ ３１．２  ３４．８  ３．６  

小
瀬
川 

小瀬川３ダム 

（渡ノ瀬ダム，小瀬川ダム，弥栄ダム） 
７３．０  ７５．２  ２．２  現時点では，予定なし 

芦
田
川 

三川ダム 
７４．９  

（９２２） 
６８．５  
（８４３） 

▲ ６．４  

（▲  ７９）  
２ダム合計貯水量

が，1,500万㎥を下

回った日の翌日（３

月９日頃※２）から取

水制限を行う 

八田原ダム 
８２．９  

（１，９０７） 
３５．７  
（８２１） 

▲４７．２  

(▲１，０８６)  

２ダム 合計 

（三川ダム、八田原ダム） 

８０．１  
（２，８２９）  

４７．１  
（１，６６４） 

▲３３．０  

（▲１，１６５）  

山田川ダム（芦田川） １００．０  １００．０  ０．０  現時点では，予定なし 

野間川ダム（芦田川） ９６．３  １００．０  ３．７  現時点では，予定なし 

沼
田
川 

椋梨ダム ３７．５  ５７．６  ２０．１  
現時点では，予定なし 

福富ダム １００．０  １００．０  ０．０  

八
幡
川 

魚切ダム ８９．７  １００．０  １０．３  現時点では，予定なし 

江
の
川 

灰塚ダム ９９．２  １００．０  ０．８  現時点では，予定なし 

庄原ダム ９５．７  １００．０  ４．３  現時点では，予定なし 


