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令和６年７月 10日からの大雨による被害状況等について 
 
 

１ 要旨・目的 

  令和６年７月 10日からの降雨や河川水位の状況、公共土木施設の被害状況等について

報告する。 
 

２ 現状・背景 

７月 10日からの降雨状況は以下のとおり。 

(1) 累積雨量の多い主な地点（７月 10日９時～７月 11日７時） 

市区町 観測局 累積雨量（mm） 

大竹市 湯船（国）（ゆぶね） 160.0 

廿日市市 小瀬川ダム（おぜがわ） 149.0 

江田島市 中町（なかまち） 136.0 

(2) 時間雨量の多い主な地点（７月 10日９時～７月 11日７時） 

市区町 観測局 時間雨量（mm） 観測時間 

安芸高田市 桑田（くわた） 81.0 7/10 20:30 

三次市 横谷（よこたに） 70.0 7/10 19:50 

北広島町 上奥原（うえおくはら） 67.0 7/10 19:40 

(3) 河川水位の状況（７月 10日９時～７月 11日７時） 

河川名 観測局 最高水位（m） 観測時間 

永慶寺川 水ノ越(みのこし) 
1.58 

（氾濫危険水位 1.45） 
7/10 22:00 

吉野川 万能倉(まなぐら) 
1.66 

（氾濫危険水位 1.50） 
7/10 23:00 

手城川 手城(てしろ) 
1.66 

（氾濫危険水位 1.60） 
7/10 23:10 

国兼川 和知 (わち) 
2.70 

（氾濫危険水位 2.40） 
7/10 21:30 

北溝川 十日市(とうかいち) 
1.40 

（氾濫危険水位 1.20） 
7/10 20:40 

外 避難判断水位超過５河川 

(4) 道路の規制状況（７月 10日９時～７月 16日 17時） 

規制区分 規制路線（総数） 規制路線（未解除） 規制路線（解除済） 

災害規制 6路線6区間 3路線3区間 3路線3区間 

事前規制 47路線59区間 - 47路線59区間 
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３ 被害状況 

 ※その他、この７月 10日からの大雨による被害状況等については、現在調査中である。 

 

概要 発災直後 応急対応状況 

路線名：一般県道林御寺線 

市町名：尾道市瀬戸田 

対 応：水道管仮敷設 

（応急対策） 

バリケード設置 

状 況：全面通行止め 

 

  

路線名：主要地方道 

岩国佐伯線 

市町名：廿日市市浅原 

対 応：土のう設置 

    カラーコーン設置 

状 況：片側交互通行 
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